
Area 288 m2 Dotazione inclusa

Dim. 18 mt. X 16 mt. Schermo 16:10 fisso a soffitto 4 m x 2,5 m
Altezza 3,2 mt.

Pedana fissa sì 3 Basi microfoniche da tavolo

Luce naturale sì 1 Base microfono Podio
2 Radiomicrofoni a gelato
1 Radiomicrofono Levalier (a cravatta)

Capacità per allestimento 1 Radiomicorofono Headset (archetto)
Mixer Yamaha MG16 (regia)
PC portatile
Flipchart e pennarelli

212 105 45 60 150 Block notes e penne
Wi-Fi

AUDIO

VIDEO

MICROFONI

Copertura omogenea della sala con diffusori incassati nel controsoffitto. Casse Tutondo 

Possibilità di aggiungere N.2 diffusori amplificati da 300W frontali  a destra e a sinistra dello schermo per la riproduzione di contenuti musicali 
con elevata pressione sonora

N.4 interconnessi mediante cavo cat6 al sistema conference
2
2 con opzione microfono lavalier

Microfono da tavolo a collo di cigno 
Microfono radio a gelato
Microfono radio head set

6700 Ansi Lumen
1280 x 800
N.1 HDMI + N.1 VGA con Jack 3,5mm per audio associato

Luminosità
Risoluzione videoproiettore
Connettività video lato oratori

4 x 2,5 mDimensione schermo

Sala plenaria 
Acquaviva

Videoproiettore Nec PA671W (LCD, 6700 AL, 
risoluzione 1280 x 800, contrasto 6000:1)

16:10Formato schermo 

REGIA

In regia è presente un mixer Yamaha MG16 per l’eventuale gestione di ulteriori sorgenti audio 

HDMI, VGA, Audio VGA (minijack 3,5''), Audio Aux (RCA)

con elevata pressione sonora

N.1 HDMI + N.1 VGA

Ingressi Audio/video sulla pedana

Possibilità di aggiungere N.2 diffusori amplificati da 300W frontali  a destra e a sinistra dello schermo per la riproduzione di contenuti musicali 
con elevata pressione sonora

Connettività video 

Doppio RCA per sorgente AUX
Connettore XLR per collegamento di microfono a filo

Connettività lato oratori 


